
1、安装SPD时，建议在前端安装空气开关或后备保护器；
2、电源相线（L）、零线（N）分别接入电涌保护器相应的接线端子，保证牢固可靠，
将避雷器接地端子与防雷地线（推荐接地电阻≤4Ω）作良好电气连接；
3、建议导线规格：导线面积不小于6mm²，导线要求短而直。

1.本产品生产厂家通过ISO9001:2015质量管理体系认证

2.本产品通过国内外权威第三方实验室检测

3.本产品按以下国标设计和制造

3.1《低压配电系统的电涌保护器（SPD）第一部分：性能要求及试验方法 》

                                                                    GB 18802.11-2020

4.本产品应用标准

4.1 《建筑物防雷设计规范》                                         GB 50057-2010

4.2《建筑物电子信息系统防雷技术规范》                             GB 50343-2012

电话：020-39218003
邮箱：haidefanglei@126.com
网址：www.haidefanglei.com
地址：广州市番禺区石基镇永善村埗头路4号

1.具有雷击计数显示，劣化指示、故障指示功能，并且加装过流过热保护机制；
2.通流容量达到15kA（10/350µs），残压低，Up相当于同条件下限压型防雷器
的25%左右，实现了真正意义上B+C两级防雷保护；
3.断开续流达到3kA以上；
4并联安装，对后端设备功率无要求限制。

1.建议选型时先确定设备工作电压，必须与保护器参数匹配，否则会严重影
响线路正常工作；
2.安装避雷器前应加装空气开关货后备保护器，以确定安全和便于日后维护；
3.电涌保护器性能稳定，基本无用电损耗，累雷雨季节前后必须进行检查；
4.维卸保护器时需由专业电工操作；
5本产品适合在干燥的室内环境中使用。

型号 HD-D380/220B-XL

标称工作电压U 220/380V

最大持续工作电压Uc 320V

标称放电电流In（8/20ms） 15kA

最大放电电流Iimp（10/350ms） 15kA

电压保护水平Up 2.5kV

响应时间ta ≤25ns

故障指示 是

雷击记数 是

续流抑制If 3kA

保护等级 IP20

最小安装导线截面积 6mm
2
多股铜芯线

工作温度 -40℃至+70℃

外壳材料 金属喷涂

接线方式 并联

保护方式 4+0

制电压水平，通流容量为12.5kA(10/350）,



将防雷箱安装
挂耳紧固在箱
体上，然后固
定在墙体需要
安装位置，锁
紧拉爆螺丝

接线时请注意
相线、零线、
还有防雷接地
线标识

安装固定好
防雷箱体后
打开防雷箱
面盖

安装接线时要锁紧
电缆线，然后用手
拉动电缆线到无松
动即可

公司LOGO

雷击计算器

防雷箱锁

防雷箱面盖

防雷箱体

故障指示灯
检测按钮

丝印标识
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