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接触式在线接地电阻监测仪

1、产品简介：

海德接触式在线接地电阻监测仪 HD-DZJC是专门针对各种建筑物、高

塔、避雷针、大型石化设备、工业设备、防雷器等接地地网情况进行监测，

对需要记录收集地网阻值变化，发生变化时间和规律用于分析地网接触不良、

腐蚀等情况，制定预防措施，或者对雷击事故进行科学分析的最佳选择。

2、外形尺寸

3、规格参数
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型 号 HD-DZJC

供电方式 220Vac

雷击计数功能 具有

环境温湿度监测 具有

接地监测电阻值范围 0.01Ω-2000Ω

数据上传云模式 NB 发送

工作温度范围 -40℃至+70℃

保护等级 IP66

外壳 材质 铸铝

外形尺寸 240*195*80mm

4、使用说明

把接地电阻监测仪 HD-DZJC安装固定到指定的安装位置，然后按下

图（安装示意图）接线方式安装，将外接的雷电感应器安装在雷电引下线上，

并与引下线保持紧密接触，接地监测 E极连接到人工地网，电压极 P和电流

极 C分别间隔 5-10米打入大地，最后接通电源即可正常工作。
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产品内部接线示意图

安装示意图

5、数据查看方式

物联网设备运维平台提供设备实时数据可视化页面并记录历史数据，方便
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观测人员随时随地掌握设备工作状态，配合云服务器 24h无间断状态监测，实

现无缝监控和及时预警（如上图），可查看设备状态、数据等。已安装的设

备可向厂家分配管理账号，登录 IOT平台可预览项目总体情况，双击设备名

称进入设备控制台。
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