
等电位防雷器使用说明书 

 

1、 概述 

等电位防雷器系列产品是专用于信号地线与保护地线连接使用的新型器材，使用该开关

的作用是当在正常工作情况下为开路状态，从而隔离了不同接地体之间的相互干扰；在感应

雷或其他干扰脉冲到来时，能在极短的时间内导通，在两个不同接地体之间形成等电位连接，

从而避免因两地线间等电位差太高而损坏设备。 

 

2、 主要技术参数 

型    号 HD-GND20 HD-GND40 HD-GND60 

标称通流容量（8/20μ S） 10 20 30 

最大通流容量（8/20μ S） 20 40 60 

响应时间（ns） 25 25 25 

隔离电压（V） 600 600 600 

外形尺寸（L×H×B） 96*53*30 mm 96*53*30mm 96*53*30 mm 

适用环境 两接地汇流排之间或地下两地网之间 

 

3、 安装简图 
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4、 安装与维护 

4-1 使用时只需将电子开关的两端分别与电源地线和信号设备地线汇流排

相接，即可发挥其共地连接和信号隔离作用。 

4-2 为达到更好的避雷效果，要求两个不同地网之间安装二级等电位连接

器，第一级埋设备于地下或建筑物底层，第二级安装于各楼层或信号设备的机房

内。 

4-3 雷雨季节应经常检查共地电子开关的压降是否正常（1mA 时为 600V，

允许误差为±10%），异常时应给予更换。 
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