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防雷器后备保护装置 SCB 

 

防雷器后备保护装置(SCB)是应用于电源防雷器线路的前端，替代前置

熔断器、空气开关的专用产品。 

其特点是当雷电流通过时，SCB 不会出现误动作而脱扣断开，使防雷

器始终处于有效状态。当 SPD 因异常暂态过电压时发生熔穿短路或者因

SPD 劣化导致通过 SCB 的工频漏电流增大，SCB 就会脱扣断开，能有效避

免因 SPD 自燃造成严重火灾事故。 

SCB 解决了防雷器因劣化或电网故障引起的火灾隐患，有效的避免了

因雷电引起的前置保护装置误动作问题，确保 SPD 不起火。有效克服目前

广泛使用的前置熔断器、断路器存在的保护盲区问题，是低压供电系统电

压开关型 SPD 和电压限制型 SPD 理想的外置脱离器。 

 

产品特点： 

1.参量控制脱扣机构,对通过电流实现选择性分断； 

2.冲击电流残压低； 

3.高能触头,使用寿命长； 

4. 35mm 卡轨安装体积小, 符合世界各地安装需要； 

5.满足在 T1、T2 等各级 SPD 配套需求。 
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SCB 主要参数： 

产品型号 HD-HBT2-80 HD-HBT1-50 

依照标准 GB18802.1-2011 

最大持续工作电压（Uc） 385Vac 

最大峰值电流（Imax） 80KA  

耐受冲击电流（Iimp）  50KA 

工频电流脱扣值 3A 

工频短路电流分断能力（Ics） 6KA 

电压保护水平(Imax) 200V 

端子最大接线 25mm² 

外壳保护等级 IP20 

工作环境温度 -25°C~60°C 

湿度 ≤95% 

阻燃等级 V0 

存放环境温度 -40°C~75°C 

安装 卡接与 35MM 导轨 

外形尺寸 72*90*65/144*90*65 
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用于 3P+1 保护连接方式 

 

 

 

 

 用于 4P 保护连接方式 

 

 

 


