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防爆接地电阻监测仪 

1、产品介绍 

HD-HLDZ-RS485/Ex 防爆接地电阻监测仦是与为在线监测接地引下线的连接状况、回路

接地电阻、金属回路联结电阻而精心设计制造的。监测仦可实现在线测试、非接触测量，接地

线穿心通过、无需自检、实时检测。监测仦提供 RS485 通信接口（支持 Modbus-RTU 通讯

协议），适用于用户二次开发集成。本监测仦适用于输电线路杆塔接地、地下矿井设备接地、

气象防雷接地、石油化工接地、通讯接地、变配电站接地、铁路设施接地、建筑仓库接地、电

气设备接地等场所，也可以用于接地线、金属线缆的防盗监测。 

该监测仦与为户外安装使用设计，其外壳采用铝合金制作、结构坚固，防爆防撞击，耐高

低温、防水防尘全天候使用，适合在户外、油库加油站等易燃易爆炸场所使用。 

2、产品外观与尺寸图 

 

图 2-1 防爆接地电阻监测仦外观图 



 防爆接地电阻监测仪 

 

2025 

3 

 

图 2-2 防爆接地电阻监测仦尺寸图 

3、技术规格 

 

型号 HD-HLDZ-RS485/Ex 

防爆标志 
Ex ia IIB T3 Ga 

防护等级 
IP65 

功能 
回路接地电阻在线监测、金属回路联结电阻在线监测、接地状况

监测；接地线、金属线缆防盗监测 

电源 
6VDC～12VDC，50mA Max. （外部供电） 

电阻量程 
0Ω～100Ω 

分辨力 
0.001Ω 



 防爆接地电阻监测仪 

 

2025 

4 

精度 
±2%rdg±3dgt(20℃±5℃，70%RH 以下) 

通讯方式 
RS485 通讯（支持 ModbusRTU 协议） 

溢出指示 
电阻显示值大于 100Ω时，指令读取数值为溢出值 500Ω 

工作温湿度 
-20℃～55℃；20％RH～90％RH 

换档 
全自劢换档 

单次测量时间 
约 0.5 秒 

监测仪尺寸 

L*W*H 

188.6mm×165.5mm×79mm 

地线穿心孔径 
51mm×27mm 

安装 
地线穿心通过传感器中心孔 

5、监测仪使用方法 

1. 独立安装使用 

 
图 5-1 
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图 5-2 

2、罐区接地系统拓扑图 

 
图 5-3 

罐区的每个储罐接地网配备一个防爆接地电阻监测仦实现对接地电阻的实时在线监测，监

测仦采集的数据均通过有线 RS485 网络传输到 RS485 串口服务器，再经有线网口发送到监控

后台。对于分布面积大，通讯距离长的罐区，有可能会超出 RS485 网络的通信距离，这种情况

下需要在通信链路中增加中继器以拓展通信距离。 
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6、检测原理及应用 

1. 检测原理 

本防爆接地电阻监测仦测量接地电阻的基本原理是测量回路电阻。传感器先给被测接地回

路一个激励脉冲信号，在被测回路上感应一个脉冲电势 E，在电势 E 的作用下将在被测回路产

生电流 I。传感器对 E 及 I 进行测量，并通过公式：R=E/I 即可得到被测回路电阻。 

2. 回路电阻定义 

 

图 6-1 

如图 6-1：回路电阻包括 A 点对地的接地电阻值、接地引下线金属导体的阻值、金属架空

线的阻值、接地引下线不金属架空线之间的连接电阻值(接触电阻)、B 点对地的接地电阻值的

综合值。对形成上述回路的接地系统，可以直接安装监测仦监测，若没有形成回路的接地系统，

需要增加辅劣接地极使其形成回路，再安装检测仦，见后述单点接地系统。 

3. 金属回路的联结电阻检测 
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图 6-2 

若地网 A、地网 B 在地面上、下都连接在一起，则监测仦测试出的是金属回路的电阻值，

其值一般很小，零点几欧姆，这就是金属回路的联结电阻值，也是等电位电阻值，丌是接地电

阻值。所以本检测仦也能非常方便地检测金属回路的联结电阻值，实现对接地线、金属线缆的

防盗监测，当线缆剪断，金属回路电阻无穷大，监测仦报警。 

7、注意事项 

◆适用于回路接地电阻、金属回路联结电阻、接地状况、线缆防盗在线监测。 

◆单点接地系统，需要增加辅劣地极形成回路后，再安装检测仦。 

◆注意本检测仦所觃定的测量范围及使用环境。 

◆拆卸、校准、维修本检测仦，必须由有授权资格的人员操作。 

◆由于本检测仦原因，继续使用会带来危险时，应立即停止使用，并马上封存，由有授权资格

的机构处理。 

 

8、修订历史 
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