
 

 

智能雷击计数器 

产品简介： 

HD-LC/A4 雷击计数器是用于检测并记录浪涌保护器泄流次数的智能设备。

当有雷击发生时，它能够自动记录雷击的次数，同时还能监测浪涌保护器失效开

关量。其具备 4 位的高清数码管，方便实地查询雷击次数，同时配有 RS485 通

信接口，可获取雷击次数、雷击时间、遥信开关量等数据，实现实时监测功能。 

产品特点: 

1、感应式取样，抗干扰能力强，计数准确； 

2、4 位数码管显示，最大可记录 9999 次； 

3、具有数值复位功能，且掉电数据不丢失； 

4、具有 RS485 接口，可以读取雷击次数、遥信开关量等数据； 

5、标准导轨结构，安装拆卸简单。 

技术参数表： 

型号 HD-LC/A4 

供电电压 220Vac 

记数显示 0000-9999 次 

记数脉冲 500A 

通信接口 RS485 

遥信监测 具备（常开式） 

通信协议 Modbus RTU(RS485) 

安装导轨 35mm 

工作温度 -40℃至+70℃ 

保护等级 IP20 

外壳材料 阻燃热塑性材料 

接口方式 接线端子 

外形尺寸 36×90×63mm 

 

 



 

 

产品尺寸图 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用说明 

使用 HD-LC/A4 雷击计数器时只需将探头线圈套在相应浪涌保护器的地线

上，另外将从线圈引出的两条线连接到计数器模块 LC 接线端子上即可使用。如

果要使用其遥信监测功能，只需将浪涌保护器的常开端和公共端接至计数器模块

上的 DI 端子上即可。  

雷击计数器与电源防雷器配套使用时安装方法 

 



 

 

 

1、首先把雷击计数器固定在防雷器旁边，从防雷器的遥信告警常开端子上引

出 2 条信号线链接到雷击计数器的（1-2）接线端子上； 

2、然后把雷击计数器的雷击感应器套在防雷器的接地线上，再把雷击感应器

引出线接到雷击计数器的（3-4）端子上； 

3、从雷击计数器的（A-B）RS485 信号端子上，引出 2 条信号线，链接到需

要接收雷击计数器数据的设备对应端口； 

4、把电源线 L-N 接到雷击计数器的电源进线端。 

 

                                                                                                                               


