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翻牌式雷击计数器

1、产品介绍

HD-LC-FFLSC 翻牌式雷击计数器专门用于在

线监测避雷针的雷击次数。计数器配有两位超大机

械式数码管，支持现场查看雷击次数，确保室外较

远距离能裸眼看到雷击次数。计数器标配 RS485

通信接口，提供 modbus 协议，用户可根据协议进

行二次开发。计数器采用太阳能供电方式，无需铺

设电缆，即装即用，可保障设备长时间稳定运行。

2、产品尺寸图

图 2-1 产品尺寸图

3、产品特点

● 采用非接触式高精度电流传感器，能有效感应雷电信号

● 抗干扰能力强，采集数据灵敏度高、稳定性好

● 配有两位超大机械式数码管，显示效果稳定，耐用性强，对环境适应性好

4、技术参数
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供电 太阳能

功耗 待机功耗：≤0.5W；工作功耗：≤5W

雷击计数范围 数据存储：0～65535；(超过范围后从头开始计数)

现场显示：0～99；(超过范围后从头开始显示)

计数起始电流 500A

通讯方式 RS485

显示方式 两位超大机械式数码管，显示雷击计数值

工作温湿度 -20℃～60℃；90%RH 以下

外形尺寸

L*W*H
290*210*100 mm

5、产品安装使用
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图 5-1 翻牌式雷击计数器安装示意图

6、修订历史

版 本 号 修 订 日 期 说 明

V 1 . 0 0 2 0 2 4 . 1 1 . 1 5 初 版

V 2 . 0 0 2 0 2 5 . 0 2 . 1 0 去 除 雷 电 流 监 测 部 分 ， 只 保 留 纯 雷 击 计 数 功 能


