
功 率 限 制 器

问题负载的最佳保护

功率限制器用于降低灯具启动电流，适用于电子镇流器、节能灯、白炽灯、

LED电源或开关电源等问题负载。这些设备在接通瞬间的电流消耗极高（可达

额定电流的数倍），容易损坏开关继电器。使用本附件后，电子设备接通时

可能出现的高电流被限制在安全值。此外，白炽灯的启动电流也可被限制，

从而延长灯具寿命。

此外，装置内置保护系统。功率限制器可直接串联接入负载电路，负载最高

可达200VA。该紧凑型装置可方便地安装在开关、分配器盒或灯罩内。

技术参数

- 电源电压：230V / 50Hz

- 峰值浪涌电流：90A / 1ms

- 环境温度：约 5 - 35℃

- 负载：最大 200VA

- 接线：两根柔性连接线缆，长度约150mm

- 尺寸（长×宽×高）：37 × 15 × 25 mm

外形尺寸

安装与应用示例

开关功率限制器只能串联连接到一个耗电组件上，不可与电源并联连接。

如发生故障，熔断保护为不可逆设计，即电路将无法继续使用。请注意

不得超过最大允许负载电流。错误应用也可能导致保险丝损坏。

由于体积小巧，紧凑型设备通常可安装在开关、开关盒或灯座/灯罩后方

等位置。

重要提示！

电路安装方式必须确保具备完善的接触保护。

注意！

▲ 应由具备相关电气工程专业知识的人员安装！不当安装可能危及人身安全。

▲ 此外，若安装不当，可能造成材料损坏（如火灾）。由此产生的人身及

    材料损害责任由安装方承担。如有疑问，请联系专业电气安装人员。

▲ 断开电源并确保防止重新连接。检查无电压；接地和短路保护。

    覆盖或隔离相邻带电组件。

▲ 必要时使用合适的工具、测量仪器和个人防护装备。

安全声明

● 电气设备的安装和组装只能由熟悉相关规定的合格电工进行操作。

● 不适用于调光器或电子开关（如带双向可控硅的自动开关）。

● 最大连接负载（200W）不得超过。

  如不遵循安装说明，可能导致火灾或其他危险。


